
AIKO N-Typ ABC-Modul

Nr. 1 bei Effizienz

Hohe Modulleistung Einzigartige Verschattungs-Optimierung

Geringe Leistungsdegradation Hohe Dachsicherheit

+30 %
Leistung

AIKO ABC 

konzipiert für Verschattungs-Szenarien

Herkömmlich

Herkömmlich

AIKO ABC

Vogelkot Versch-
mutzung

Gebäude Schnee

AIKO ABC

Höchste Modulleistung ≤ 2 m² Fläche 

TOPCon AIKO ABC

440 W
Branchendurchschnitt

470 W

+30 W

Abgegebene Leistung

450–470 W

+1,5 % zusätzliche Stromerzeugung im 30. Jahr

AIKO ABC

TOPCon

88,9%

87,4%

99,0%

+1,5%

94,1%

93,4%
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Jahre

3015
Jahre

Jahre



Nettogewinn über 
Lebensdauer

AIKO 
ABC

512.965 €

+ 60,521
452.444 €

TOPCon

Jährliche Stromerzeugung

+12.3 %

Nettogewinn über Lebensdauer

+13,4 % / 60.521 €

Amortisation ABC

5 Monate früher

AIKO ABC
470W

133.366 kWh

Anlage mit 288 Modulen

Zusammenfassung

Einsparung von +5.613 kg CO2-

Emissionen pro Jahr*

+255  
Gepflanzte Bäume

+4 Monate
Stromverbrauch 

Industriegebäude

+14.580 kWh/Jahr Strom

Projekt Gewerbe und Industrie

135 kW Leistung (288 Stück Module) 

Standort

Kleinfischlingen, Deutschland

* Daten zur CO2-Emissionsintensität von der Europäischen Umweltagentur.

+3,0%
Partielle Verschattungsoptimierung

+6,8%
Höherer 

Modulwirkungsgrad

+2,5%
Verbesserte Leistung

TOPCon
440W

118.786 kWh

Fallanalyse: Mehr verdienen mit AIKO Energy

+12,3%

+13,4%

Strompreis

Einspeisung: 0,06 €/kWh

Eigenverbrauch: 0,25 €/kWh

Montageart

15° geneigt 

Ausrichtung Süd

Amortisationsdauer

AIKO 
ABC

TOPCon

7,5 Jahre

7,1 Jahre


